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Vorwort

Die Bedienungsvorschrift-Wa (Bedienung und Wartung der im
Flugzeug eingebauten SchuBwaffenanlage) ist das Bindeglied zwi-
schen dem ,Waffen-Handbuch” (Beschreibung, Wirkungsweise und
Instandsetzung sowie Bedienung und Wartung der einzelnen Waffe)
und dem ,Flugzeug-Handbuch” (Einbau und Prifung der im Flug-
zeug eingebauten SchuBBwaffenanlage) und der ,SchieBvorschrift
for die Luftwaffe”.

Baumustergegeniiberstellung

Starre Riistsatz M 1 Bewegliche
Baumuster, Motor SchuBwaffe | (unter Rumpf) |  SchuBwaffe

4 MG 17
G-2 DB 605 2 MG151/20 2 MG 151/20] MG 81/Z 3

G-3 DB 605 4 MG 17 —_ MG 81/Z 3

4 MG 17
G-4 DB 605 2 MG151/20 2 MG 151/20] MG 81/Z 3

4 MG 17
G-4/U1 DB 605 2 MG 151/20 2 MG 151/20 —

Die Flugzeuge Bf 110 G-2 bis G-4 sind zweisitzige Zerstérer mift
starren und beweglichen SchuBwaffen (Abb. 1).
“Starre, SchuBwaffenanlage :
4 MG 17 mit je 1000 Schuf} und elektrisch-pneumatischer Ab-
feverung.
2 MG 151/20 mit 350 Schuf3 rechtes MG 151/20, 400 Schuf3
linkes MG 151/20 und elektrischer Abfeuerung.
Zusatzlich kann der Ristsatz M 1, bestehend aus
2 MG 151/20' mit je 200 Schuf3 und elekirischer Abfeuerung,
angebaut werden. Siehe Flugzeug-Handbuch D. (Luft) T.2110 G-2
Teil 8 A. SchuBwaffenanlage und L. Dv. T. 2210 F und G/Wa Beiheft 2.
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Bewegliche SchuBwaffenanlage:

1 MG 81 Z in LG 81 Z/3 mit VE 46, je Waffe 750 Schuf.

Die Bedienung der starren Schufiwaffen erfolgt durch den Flug:
zeugfihrer; die Bedienung der beweglichen SchuBBwaffe durch den
Funkerschitzen.

Die Durchladung der MG 17 erfolgt durch Driicken der Knépfe
am SKK 404-2 bzw. des Kampfdurchladeknopfes (friher FT-Knopf)
am Knippelgriff; die Abfeverung mittels Abzugshebel (A-Knopf)
am Knippelgriff.

Die MG 151/20 werden beim Umlegen des Sicherungsschalters
am SKK 404-2 durchgeladen und ber den B-Knopf am Knippelgriff
abgefeuvert.

Bei angebautem Ristsatz M1 wird dieser gemeinsam mit dem
Rumpf-MG 151/20 bedient.

Justierung der starren SchuBBwaffe erfolgt auf 500 m Visierschuf3
und 500 m Kreuzung. Die starre MG-Kamera ESK 2000b wird auf
»Unendlich” justiert (Abb. 2).

Justierung der beweglichen SchuBwaffe erfolgt auf 400 m Visier-
schuf3.

Die Bezeichnungen ,rechts” und ,links” beziehen sich auf die
Flugrichtung.

Folgende Vorschriften sind zu beachten:

L.Dv. 4 Schiefvorschrift fir Fliegerbordwaffen
L. Dv. 111 Entwurf einer Beschreibung und Bedienungsvor-
schrift fur das starre Flugzeug-MG 17
L. Dv. 112 Beschreibung und Bedienungsvorschrift der elek-
u.112a trischen und pneumatischen Fernbedienungsgerdte
for Flugzeug-MG
L. Dv. 108 a Beschreibung und Bedienungsvorschrift fir 'das

Reflexvisier Revi C/12 D

D. (Luft) T. 6151 MG 151 und MG 151/20 Waffen-Handbuch

D. (Luft) T. 6081 MG 81 7,9 mm Flugzeugmqschmengewehr 81
Waffen-Handbuch

L. Dv. T. 6259 Starre Lafette St.L. 151/7 Waffen-Handbuch

L. Dv.128 Beschreibung und Bedienungsvorschrift des Ziel-
linienprifers 5 fir MG mit Kaliber 7,9 und 20 mm

L. Dv. 138/2 Lichtbild MG ESK 2000 b

8
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I. Allgemeines

A. Starre SchuBwaffenanlage

ungestevert schielende MG 17 (Abb. 3)
elt.-pneumatische Abzugs- und Durchladevorrichtungen EPAD 17
Elt-Sicherungen ESi 17

Einzellafetten for MG 17

vordere Lagerungen fir MG 17

hintere Lagerungen fir MG 17

Druckminderer DHAG 4

PreBluftflaschen (1 Lir.)
PreBluftauBBenbordanschluf} PLA 6

Schalt- und Kontrollkasten SKK 404-2
Sicherungs- und Verteilerkasten SVK 42 B
Kanzelverteilerkasten KVK 17

Vollgurtkasten mit je einem Zu- und Abfihrhals

ungesteuvert schieBende MG 151/20

EDSK-B1 (elt. Durchladeschaltkasten)

ED 151 (elt. Durchladung)

SVK 2-151/131 E (Sicherungs- und Verteilerkasten)
Relaiskasten (P 204)

SZKK 2 (Schalt-, Z&hl- und Kontrollkasten) mit 2 SZ 500
Schutzrohre fir MG 151/20

Vollgurtkésten fir MG 151/20 mit Zu- und Abfihrhdlsen
starre Lafetten St.L. 151/2 B mit je einer vorderen und hinteren
Waffenlagerung

Abfeuerschitz SK 875 B

Verzdgerungsschiitz VS 2 A/2

Magnetschalter SSM 57/10 Z

Knippelgriff KG12E

Reflexvisier Revi C/12D

Elt-Schmalfilm-Kamera ESK 2000 b



B. Bewegliche SchuBwaffenanlage

1 MG 81Z mech. vollst. mit Handabzug und Handdurchladung,
Zufihrung von beiden Seiten

1 LG 81 Z/3 mit VE 46 und Spritzblech

1 Hilsenableiter fir MG 81 Z

2 AnschluB3sticke fir Gurtfihrungsschlauch

2 Muscheln zum Anschluf3stick fir MG 81 Z

1 Bordtasche 81

1 Vollgurtkasten

1 Holsenabfihrungsschlauch aus Stoff

1 Hulsen- und Leergurtbeutel aus Stoff

C. Ristsatze

Die starre SchuBwaffenanlage des Ristsatzes M1 umfafit fol-
gende Gerdte:
2 MG 151/20 A bzw. B, mechanische Zindung, Rechts- bzw. Links-
zufishrung mit 20-mm- bzw. 15-mm-Lauf
2 starre Lafetten St.L. 151/7, jede bestehend aus vorderer und
hinterer Lagerung
2 Elt-Durchladeschaltkésten EDSK-B 1
1 Sicherungs- und Verteilerkasten SVK2-151/131 E
1 Relaiskasten mit zwei eingebauten Schaltschiitzen SSM 57/10 Z
1 Vollgurtkasten mit zwei Gurten fir je 200 Patronen
2 zweiteilige Zufihrschéchte
1 Abfihrschacht.
Rustsatz R 1: 3,7 cm Bord-Kanone siehe D. (Luft) T. 2110 G-2/R 1.

D. Aligemeine Richtlinien

Das Flugzeug ist nur nach vorausgegangener sorgfltiger War-
tung for den LuftbeschuB einzusetzen, dazu missen die Waffen
justiert und Funktion erschossen worden sein (s. Wartung und Stand-
beschuf}).

Die Wartung der Waffen obliegt dem Flugzeugwaffenpersonal.
Ein Flugzeugwart ist stets zur Hilfeleistung hinzuzuziehen. Die Be-
griffe rechts und links beziehen sich auf die Flugrichtung.
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b

Il. Fertigmachen zum SchieBflug

A. Allgemeines

) Das Flugzeug steht in Spornlage.
) Lege Fahrwerkslaufréder vor- und rickwérts mit Bremsklotzeh
fest.

c) Prife, ob Waffen entkonserviert sind.

B. Starre SchuBwaffenanlage

1. Allgemeine Vorbereitung und Uberpriifung von Durchladung
und Abzug (ohne Munition)

(Uberprifung von Durchladung und Abzug ist nur mit Aulenbord-

batterie durchzufihren!)

a) AufBenbordbatterie und PreBluft bereitstellen!

b

d

Erforderliches Personal:
1 Mann im Fihrerraum, 1 Mann im Funkerschitzenraum, 1 Mann
an den MG 17 (Rumpfspitze).

Bei allen Arbeiten an Abzugs- und Durchladeeinrichtungen
der Waffen ist dufBerste Vorsicht geboten, da unbeabsichtigte
Betatigungen zu Handverletzungen fihren kénnen. Der Mann im
Fihrerraum ist verantwortlich fir die Durchfohrung der Prifung
und kiindigt Durchladung und Abzug durch laute Zurufe an, die
von dem anderen Mann on den Waffen bestétigt werden.
Offne durch Linksdrehung Absperrventile der Druckminderer an
den PreBluftflaschen der MG 17.

Durch Eindriicken der Selbstschalter P1 an der Hauptschalttafel
und des Selbstschalters P 122 am Verteiler V 20 rechts neben der
Hauptschalttafel die Bedmnungscnlcge an “das Bordnetz ‘an-
legen (Abb. 10).

) Aulenbordbatterie cnschheﬁen,



Bordnetz einschalten. Prifen, ob alle Waffenselbstschalter an
der Hauptschalttafel (im Beobachterraum rechts) eingeschaltet
sind.

Sicherungsschalter am SKK 404-2 einschalten, worauf die MG
151/20 selbsttatig elektrisch durchladen, die Schauzeichen am
SZKK 2 zeigen weifles Feld. (Bei angebautem Ristsatz M 1 missen
VerschluBkontrollampen fir Zusatzwaffen leuchten.) MG 17 durch
kurzes Niederdriicken (1, sec) der Knépfe am SKK 404-2 bzw.
des Kampfdurchladeknopfes (friherer FT-Knopf) am Knippelgriff
durchladen. (Die sinngeméf angeordneten Kontrollampen leuch-
ten auf.)

Abzugshebel am Kniippelgriff (KG 12 E) nach vorn legen.

Durch kurzes Driicken. des A-Knopfes (1, sec) MG 17 abziehen.
(Die VerschluBkontrollampen erléschen, d. h. die Verschlisse lie-
gen vorn.)

Durch Zuriickziehen der Sicherungsschieber der Elt-Sicherungs-
vorrichtungen ESi 17 von Hand ist zu prisfen, ob die Spannhebel
der MG 17 elektrisch abgezogen werden. Ertdnt erst beim Ab-
ziehen das Knackgerdusch des abgleitenden Spannhebels, so ist
die ESi 17 auszubauen und das Verstellvierkant im Sicherungs-
schieber auf die néchste niedrige Zahl einzustellen, d. h. der
Sicherungsschieber ist um 0,3 mm nach rickwarts zu stellen. Wie-
derholung und Prifung mit erneutem Durchladen und Abziehen
des Schlosses, bis der Spannhebel einwandfrei abspringt.
B-Knopf dricken, MG 151/20 feuern ab. (Die Schauzeichen zei-
gen schwarzes Feld, d. h. die Verschlisse sind vorn.) Beim Los-
lassen des B-Knopfes laden die MG 151/20 wieder von selbst
durch und Schauzeichen zeigen weifles Feld.

(Bei angebautem Ristsatz M1 leuchten VerschluBkontrollampen
der Zusatzwaffen.)

9
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1) Waffen nochmals abziehen.
(B-Knopf erst loslassen, wenn Sicherungsschalter am SKK 404-2
ausgeschaltet ist.)

2. Einbringen der Munition fir MG 151/20

Allgemeines:
Rechter Vollgurtkasten faf3t einen Gurt 151 mit 350 Patronen
(Abb. 9) :
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Linker Vollgurtkasten faft einen Gurt 151 mit 400 Patronen. Vor
dem Einziehen der Vollgurte in die Gurtfihrungseinsitze der MG
151/20 missen die Waffen entspannt sein, d. h. die Verschlisse vorn
liegen. ‘

Vorgang:
Achtung! Nur Einzelzerfallgurte verwenden!
Schlecht gegurtete Munition oder beschadigte ‘Gurt-
glieder verursachen nichtdurchladbare Stérungen.
a) Offne die Deckel der Vollgurtkésten und lege die Vollgurte in
rechten und linken Vollgurtkasten ein. (Beachte: Sinnbild des
Gurtes auf Kastendeckel.)

b

Hdnge vorn an jeden Vollgurt zwei zusammenhdngende Leer-
glieder an und schiebe die Gurte 151 so weit von oben in die
Zufihrhalse, bis die ersten zwei Leerglieder des Vollgurtes aus
dem Schacht bei der Waffe heraustreten.

c) Ziehe die Gurteinziehschlaufe durch die Gurtfihrungseinsdtze
und hdénge sie in das erste Leerglied des Vollgurtes ein.

Ziehe Vollgurte aus den Zufihrschéachten in die Gurtfihrungs-
einsatze, bis die Patronen am Anschlag des Gurtschiebers an-
liegen. Héange Gurteinziehschlaufe aus und schlieBe Deckel der
Vollgurtkésten.

2

3. Einbringen der Munition fir MG 17

Allgemeines:

Die Vollgurtkasten fassen Gurte 17 n. A. mit je 1000 Patronen.
Vor dem Einlegen der Munition missen die Waffen abgezogen,
d. h. die Verschlisse vorn und die Spannhebel entspannt sein.

Vorgang:
Achtung! Schlecht gegurtete Munition oder beschadigte Gurt-
glieder verursachen nicht durchladbare Stdrungen.

a) Offne die Seitenklappen fir die Vollgurtkésten und nimm die
vier Vollgurtkésten unter Zurickziehen der federnden Riegel-
bolzen heraus (Abb. 3).

b) Die vier Késten sind in der Art, in der sie im Flugzeug unter-
gebracht sind, aufzustellen (Aufschrift. beachten!) und mit je
einem 1000-Patronen-Gurt 17 n. A. zu fillen. Beim Fillen ist zu be-
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achten, daf die linken MG 17 (I und 2) mit Rechtszufihrung, die
rechten MG 17 (3 und 4) mit Linkszufihrung arbeiten, und daf3
die Gurte stets mit der offenen Seite in den Zufuhrer laufen
missen.

c) Die beiden Kasten fir Linkszufihrung sind auf der linken, die
for Rechtszufihrung auf der rechten Seite in die Rumpfspitze
einzubringen und zu verriegeln.

d) Zu- und Abfihrhalsdeckel &ffnen, Gurtende aus den Vollgurt-
kasten durch die Zufihrhélse ziehen.

e) Ausriickhebel des Zufihrers anheben und erste Patrone bis zum
Anschlag durchziehen.

f) Zufuhrer aufsetzen, Zu- und Abfihrhdlse schliefen.

4. AbschluBarbeiten

Nach Einbringen und Einlegen der Munition prife nochmals, ob
alle Zu- und Abfihrschéchte richtig sitzen und verschlossen sind.
Fille die PreBluftlaschen der MG 17 am AuBenbordanschluf. mit
einem Druck von 150 ati nach, schlieBe den Handluftdeckel des
AuBenbordanschlusses sorgféltig und prife, ob die DHAG-4-Ven-
tile ganz geodffnet sind (L. Dv.112). Prife alle elektrischen Steck-
kupplungen, elt. Leitungen und PreBluftleitung, ob sie richtig sitzen
und gesichert sind.

C. Bewegliche SchuBwaffenanlage
1. Priifung von Abzug und Durchladung ohne Munition

(Die Prisfung erfolgt auBerhalb des Flugzeuges.)
a) Uberzeuge dich davon, daf3 die Schliefifedern des MG 81 Z die
vorgeschriebene Mindestlénge von 380 mm aufweisen.
Lade das MG 81 Z durch und sichere es. Halte die Spanngriffe
fest, ziehe ab und laB die Schldsser langsam vorgleiten. (Die
Schlésser missen dabei vollsténdig verriegeln.)
c) Prife dieses Abziehen mehrere Male.

Schlietse den Deckel und ziehe die Waffe ab.

b

2. Einbringen der Munition fir MG 81 Z

Allgemeines:

Die Vollgurtkésten fassen Gurte 17/81 (Einzelzerfallgurte) mit
750 Patronen. Vor dem Einlegen der Munition missen die Waffen
abgezogen, d. h. die Verschlisse vorn sein.

14



a) Offne Deckel des Vollgurtkastens.

b)

a

b,

)

o,

d

e

o=

9

Lege die Vollgurte so in Vollgurtkésten ein, da3 der Gurt imme
mit der Offnung nach unten in die Waffe gelangt. '

Ziehe Gurte durch Zufihrschéichte des Deckels vom Vollgurt-

kasten, setze Deckel auf Vollgurtkasten auf und sichere ihn.

Achtung! Schlecht eingelegte Gurte verursachen Stérungen
in den Waffen und bedeuten Gefdhrdung von Be-
satzung und Flugzeug!

3. Einbringen der Waffen

Prife die Einstellung des VE 46. Stelle gegebenenfalls nach (VE
= 450 km/h). .

Drehe den Rasthebel von der Lagerung fir das MG 81 Z nach
links (dadurch &ffnet sich die Lagerung). -

Fohre die Waffe mit den Manteln in die Lagerung ein. Achte
beim Einfihren der Waffe darauf, daB3 sich die Federn fir die
Mutter zur Rickstofidise nicht an der Lagerung verklemmen
(MG81a.A).

Drehe Rasthebel nach rechts (dadurch schliefit sich die Lagerung).
Bringe den Hilsenableiter 81Z an der Waffe an. SchlieBe den
Holsen- und Leergurtschlauch am Hilsenableiter an. Uberprife
dabei, ob der Hilsen- und Leergurtsack ordnungsgeméf entleert
und der Reifiverschlu3 geschlossen ist.

Offne die Deckel des MG 81 Z.

(Der Waffenwart hat sich daven zu iberzeugen, daB sich die
Schlésser in vorderster Stellung befinden und die Léufe frei sind.
Ole Schlésser, SchloBbahn und sonstige bewegte Teile.)

Lege den Gurtfihrungseinsatz mit AnschluB3sticken fir Gurt-
fohrungsschlauch und Muscheln zum Anschluf3stiick fir MG 81 Z
in die Waffe ein und die erste Patrone im Gurtfihrungseinsatz
an den Patronenanschlag. Das erste Gurtglied muB ein Leerglied
sein. Schliee den Deckel. Achte dabei auf die Stellung des
Schalthebels, daf3 dieser auch zwischen die Rollen des VerschluB3-
stickes tritt.

Lege die Waffe mittels Zurrung fest.

Prife die Bordtasche 81 auf Vollzéhligkeit des Inhalts, insbeson-
dere ob die Olspritze aufgefillt ist, und befestige die Bord-
tasche 81 an ihrer Halterung.

15



a)

b)

16

D. Fertigmelden des Flugzeuges zum SchieBflug

Fille vor jedem SchieBflug nochmals PreBluft auf. Prife, ob alle
PreBluftflaschen gedffnet sind.

Prife nach, ob alle Bedienungsklappen geschlossen und ob sémt-
liches Werkzeug sowie Putzlappen aus dem Flugzeug entfernt
sind. Prife nach, daf3 sich in den Lé&ufen kein Ziellinienprifer
befindet.

Fremdkérper im Flugzeug geféhrden Flugzeug und Besatzung!
Der Flugzeugwart ist fir diese Prifung voll verantwortlich. Das
Waffenpersonal sowie auch der Flugzeugwart haben nochmals
alle Einbaustellen bzw. Teile, an denen gearbeitet wurde, einer
gewissenhaften Kontrolle zu unterziehen. Die elektrische Be-
dienungsanlage muf3 ausgeschaltet sein. Der Abzugshebel am
KG 12 E muB3 nach hinten geklappt, d. h. gesichert sein. Erst jetzt
kénnen die Waffen zum Schief3flug fertig gemeldet werden.



lll. SchieBflug

A. Starre SchuBwaffenanlage
1. Start

Das Flugzeug startet mit abgezogenen und gesicherten Waffen,
d. h. die Verschlisse sind vorn und die Spannhebel der MG 17 ent-
spannt, der Sicherungsschalter am SKK 404-2 ist ausgeschaltet und
der Abzugshebel am KG 12E in Sicherstellung. Die Léufe sind frei,
die erste Patrone liegt am Patronenanschlag im Zufihrer der MG 17
bzw. der MG 151/20. Die Absperrventile der PreBluftflaschen fir
EPAD 17 sind gedffnet.

2. Revibedi g und Bedi g der ESK 2000 b

Schalte durch Drehen des unten am Revi C/12 D liegenden Dreh-
knopfes die Beleuchtung des Revis ein und passe die Helligkeit des
Abkommens den jeweils herrschenden Lichtverhdltnissen an. Schiebe
bei Bedarf die Farbglasscheibe vor die Reflexscheibe. Zittern des
Revi kann méglicherweise durch Nachziehen (nur von Hand) der
rechts liegenden Druckschraube oder durch geringe Drehzahlénde-
rung der Motoren behoben werden.

Die Elt-Schmalfilm-Kamera ESK 2000b wird zum' Ubungsbetrieb
eingesetzt. Ihr Einsatz kann gleichzeitig mit den Waffen erfolgen.

Die Betdtigung der Kamera erfolgt am Abzugshebel des Kniip-
pelgriffes. Eine vom Fihrersitz feststellbare Anzeige der verschos-
senen Bilder erfolgt nicht. Der Filmverbrauch mu3 nach Dauver und
Anzahl der Abziige geschéitzt werden.

3. Durchladen

Sicherungsschalter der elektr. Bedienungsanlage am SKK 404-2
einschalten.

(Die MG 151/20 laden selbsttétig elektrisch durch.)

T 2110 G-2 u. G-4/Wa 17



Die Schauzeichen am SZKK 2 zeigen weifles Feld. (Bei angebau-
tem Ristsatz M1 leuchten die beiden:VerschluB3kontrollampen auf.)
Lade die MG 17 durch kurzes Niederdricken (74, sec) der Durch-
ladeknépfe bzw. des Kampfdurchladeknopfes (friherer FT-Knopf)
am Knippelgriff durch. (Die sinngeméfB angeordneten Kontroll-
lampen leuchten auf.)

4. Fevern

Abzugshebel am Knippelgriff aus der Sicherstellung in die Be-
dienstellung bringen. Abziehen der MG 17 erfolgt durch Zurick-
ziehen des Abzugshebels mit dem Zeigefinger.

Abziehen der MG 151/20 durch Niederdriicken des B-Knopfes
mit dem Daumen. ’

Nur in kurzen Feuerstdfien schieflen!

Abzugshebel und B-Knopf milssen heruntergedriickt bleiben, so-
lange die betreffenden Waffen schieflen sollen.

Durch Loslassen des Abzugshebels wird der Feuerstof3 unter-
brochen. Wéhrend des Feuerns flackern die Schauzeichen und Ver-
schluBBkontrollampen der schie3enden Waffen. Nach Abbrechen des
SchieBens ist der Abzugshebel am Knippelgriff in Sicherstellung
zu bringen.

(Schauzeichen zeigen weifles Feld, VerschluBkontrollampen leuch-
ten auf, d. h. Verschlisse sind hinten und gefangen.)

5. Storungen

Wird der Feuersto3 unterbrochen, misssen die Schauzeichen
weifles Feld zeigen und VerschluBkontrollampen aufleuchten, d. h.
die Verschlisse sind hinten und gefangen.

VerschluB vorn” wird fir jede Waffe durch schwarzes Feld des
Schauzeichens bzw. erloschener Verschluflkontrollampe angezeigt.
Das heif3t bei gedriicktem A- und B-Knopf zeigt ein schwarzbleiben-
des Schauzeichen oder erloschene VerschluB3kontrollampe eine Sto-
rung der betreffenden Waffe an.

Bei Stérungen laden die MG 151/20 selbsttéatig durch, nachdem
der B-Knopf losgelassen wird. Ladehemmungen (Hilsenfénger- oder
Zufihrstorung) wird durch selbsténdiges elektrisches Durchladen
beseitigt.

Ladehemmungen (Hilsenfénger usw. am MG 17 werden durch
kurzes Dricken des Durchladeknopfes (bis 1, sec lang) beseitigt. Es

18



ist zweckmaBiger, mehrere Male kurz durchzuladen, als den Durch-
ladeknopf léngere Zeit niederzudriicken.

Bei Stérungen, die nicht durch Durchladen beseitigt werden kén-
nen, kann bei vorgelaufenem Verschluf (Schauzeichen schwarzes
Feld bzw. VerschluBkontrollampe erloschen) eine schiarfe Patrone
im Lauf stecken.

Gefahr! Selbstzindung bei heiflen Laufen.

In diesem Falle ist das Flugzeug nach Sichern des B-Knopfes und
Ausschalten des Sicherungsschalters am SKK 404-2 drei Minuten
lang so zu fliegen, daf3 bei etwaiger Selbstentzindung Personen
nicht schuBgeféhrdet sind. Landung frihestens nach funf Minuten.

6. Landung und Freimachen der starren SchuBwaffen

Das LeerschieBen der 1000-Patronen-Gurte in den MG 17 kann
durch besondere Munitionsgurtung am Gurtende (Sondervorschrif-
ten) festgestellt werden. Nach VerschieBen der letzten Patrone bleibt
der VerschluB des MG 17 in seiner vorderen Stellung stehen (Ver-
schluBkontrollampen erléschen).

Durch mehrmaliges Durchladen und Abziehen ist festzustellen,
daf der Gurt leergeschossen ist.

a) Vor der Landung missen: alle Waffen durchgeladen, der Ab-
zugshebel am Knippelgriff in der gesicherten Stellung, der Siche-
rungsschalter am SKK 404-2 und die Revi-Beleuchtung am Dreh-
knopf abgeschaltet sein.

Nach der Landung ist das Flugzeug so hinzustellen, daf3 die MG-
Mindung nicht in eine Richtung zeigen, in der Personen oder
Sachen schuBgeféhrdet sind.

Freimachen der SchuBwaffen:

Nach Lésen der seitlichen Hebelverschlisse ist die obere Rumpf-
spitzenhélfte nach vorn zu schieben.

Die Deckel aller Zu- und Abfihrhdlse sind aufzuklappen und die
Zufihrer der MG 17 abzunehmen (Abb. 3).

Schalte Bordnetz ein und lege Sicherungsschalter am SKK 404-2
ein.

Die MG 151/20 laden durch.

Lade die MG 17 durch kurzes Driicken der Durchladeknépfe
durch. Ist Handdurchladung erforderlich, dann (z. B. bei halb
vorgelaufenem VerschluB): Seilschlaufe am Haken der EPAD-
Zugstange einhéngen bzw. MG 151/20 mit Handdurchladegriff
von Hand durchladen.
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Schalte Sicherungsschalter aus.

Prife, ob Laufe frei.

Befindet sich eine Patrone im Lauf, so ist diese unter entsprechen-
der Vorsicht zu entfernen. : .

Erst nach Meldung ,Alle Laufe frei” darf weiter am Flugzeug ge-
arbeitet werden oder nach etwa vorhandenen Stérungen ge-
sucht werden.

7. Ausbringen der Munition
Sofern die Munition der MG 17 in MG 151/20 nicht vollsténdig
verschossen wurde, sind die Gurtreste aus den Vollgurtkdsten zu
entfernen.
Sollen die Vollgurtkésten der MG 17 nicht anschlieBend wieder
beladen werden, so sind sie nach erfolgter Entleerung sofort wieder
in das Flugzeug einzubringen.

B. Bewegliche SchuBwaffenanlage
(Beachte D. (Luft) T. 6081.)
1. Start
a) Der Funker hat sich von der Vollstandigkeit seiner Waffen und
des Zubehérs zu Uberzeugen.
b) Das Flugzeug startet mit abgezogenen Waffen, d. h. die Schlos-
ser sind vorn. Die Patronen liegen am Patronenanschlag.
¢) Nach dem Einsteigen hat sich der Funker nochmals von der rich-
tigen Einstellung des VE-Visiers zu Uberzeugen.

2. Durchladen

Das MG 81 Z ist, sobald Feindberihrung in Aussicht steht, durch-
zuladen und zu sichern.

Danach ist es am Zurrbiigel wieder zu zurren.

Bei geniigender Hohe und Sicherheit sind aus der Waffe einige
Probeschiisse abzugeben, um sich von der Funktion der Waffe zu
Uberzeugen.

3. Fevern

a) Entzurre und entsichere die Waffe. Schiefie nach L. Dv. 4/4 (mit
Beiheft) SchieBvorschrift fir die Luftwaffe, SchieBen mit beweg-
lichen SchuBwaffen und der D. (Luft) T. 5000/2 Ziel- und Schief}-
regeln, bewegliche Bordwaffen.
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Wahrend des SchieBens ist besonders zu beachten, daf3 die
Hillsen und Leergurtglieder sich nicht im Hilsen- und Leergurt-
schlauch festsetzen. Durch dfteres Schitteln ist dieses nachzu-
prifen.

4. Stérungen

Stérungen lassen sich in den meisten Féllen durch Durchladen
beseitigen. :

L&t sich eine Stérung nach ein bis zwei Durchladungen nicht
beseitigen, dann ist die Waffe durchzuladen, zu sichern und der
Deckel der Waffe zu &ffnen. Befindet sich eine Patrone im Lauf,
dann ist der Leergurt auszuhéngen und aus der Leergurtabfih-
rung herauszuziehen, der Vollgurt aus dem Gurtfihrungseinsatz
herauszunehmen und der Deckel zu schlieflen. Die im Lauf be-
findliche Patrone ist abzufeuern. AnschlieBend ist die Stérungs-
ursache zu beseitigen. Zur Entfernung im Lauf steckengebliebe-
ner Hilsen bzw. Hilsenreste dient der Hilsenauszieher aus der
Bordtasche 81. (Fir abgefallene Hilsen Winkelschraubenzieher
benutzen.)

Die Waffe ist wieder durchzuladen, zu sichern und der Vollgurt
einzulegen. Es ist darauf zu achten, daf3 sich am Vollgurt immer
ein Leerglied befindet.

Durch die schnelle SchuBfolge der Waffe erwérmt sich der Lauf
sehr stark, so daB eine im Lauf befindliche Patrone sich nach
kurzer Zeit selbst entzindet. Schnelles Erkennen und Beseitigen
der Stérung ist deshalb erforderlich. Im anderen Fall mu3 bis
zum Offnen des Deckels finf Minuten gewartet werden.

Bei Bruch von Einzelteilen des Schlosses ist dieses gegen das
Ersatzschlof3 aus der Bordtasche 81 auszuwechseln. Ersatzschlof3
vor dem Einsetzen in die Waffe mittels Olspritze aus der Bord-
tasche gut olen.

L&Bt sich eine Stérung wahrend des Fluges nicht beseitigen, dann
ist nach der Landung das Flugzeug so hinzustellen, daf3 Per-
sonen oder Sachen nicht schufigeféhrdet sind.

5. Landung und Freimachen der b glichen SchuBwaffen

Zur Lcnduné muB die Waffe entladen sein. Nimm die Patronen-
gurte aus den Gurtfihrungseinsitzen heraus. Uberzeuge dich,
daf} die Laufe frei und die Waffen entspannt sind.

Lege Waffe durch Zurrung fest.
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Prife durch Augenschein, ob alle Laufe frei sind.

(Befindet sich eine Patrone im Lauf, so ist sie unter entsprechen-
den VorsichtsmaBnahmen zu entfernen.) Erst nach Meldung
,Laufe frei” darf weiter am Flugzeug gearbeitet werden.

6. Ausbringen der Munition

Entferne den Hilsenableiter mit Hilsen- und Leergurtschlauch
von der Waffe.

Nimm Holsen- und Leergurtsack vom Gurtkasten ab, &ffne und
entleere ihn unten am ReifBverschluf.

Nimm Deckel des Gurtkastens ab und entleere die Gurtkasten.

7. Visite our on www.ger com




IV. Wartung der SchuBwaffen nach dem
SchieBflug

A. Starre SchuBwaffen

1. Reinigen der Waffen

Nach jedem Schieflen findet eine Reinigung der MG 17 und
MG 151/20 statt. Zu diesem Zweck werden die Waffen ausgebaut,
ihre Teile zerlegt und mit Waffenreinigungsdl gereinigt. Hierbei ist
besonders auf Abnutzungen, Beschédigungen usw. zu achten. Man-
tel und Gehduse der MG 17 verbleiben im Flugzeug. Die MG 151/20
dagegen werden vollkommen ausgebaut (Lafetten verbleiben im
Flugzeug). Nach der Reinigung 6le alle gleitenden Teile mit
,Waffendl blau” ein. Die weitere Wartung erfolgt nach L. Dv. 111,
112, 112a und D. (Luft) T. 6151 mit Deckblatter.

2. Filllen der PreBluftflaschen und allgemeine Uberprifung
der starren SchuBwaffen (elt. Funktionspriifung)

a) Auffillen der PreBluftflaschen:
Gerdte: Fillvorrichtung FD 2 und PreBluftwagen mit zwei 40-
Liter-Flaschen oder Kompressorwagen.
Es ist nur gereinigte trockene Luft (kein Sauerstoff wegen Ex-
plosionsgefahr) zu verwenden. Eine Fillung der Flaschen mit
einem Druck von 150 ati ist anzustreben.

b) Uberprifung des gesamten Einbaues.
Zur Prifung sind die Verkleidungsbleche abzunehmen. Fihrer-
raum und Funkerschitzenraumhaube sind zu &ffnen, die Mu-
nitionskdsten leer, die Waffen sind entspannt, PreBluft ist auf-
gefullt.

c) MG 17:
Prife, ob die Feuerdémpfer richtig auf den Waffen sitzen, die
Zufihr- und* Abfihrschéchte richtig befestigt, die Klemmschrau-
ben der Justierlager angezogen, die Stecker der EPAD 17 und
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ESi 17 angeschlossen und mit Drahtbigel gesichert, die Pref-
lufiflaschen gefillt, die Absperrventile gedffnet und die Halte-
bénder der PreBluftlaschen angezogen sind. Alle Anschlisse
werden gesichert, mit Ausnahme des waffenseitigen PreBluft-
anschlusses.

MG 151/20:

Prife, ob die vorderen und hinteren Waffenlagerungen (Abb. 7
und 8) sowie Lagerungstrager der MG 151/20 festgezogen und
gesichert sind. Sind die Zu- und Abfihrhélse richtig aufgesetzt
und verriegelt (Abb. 11 u. 12)2

Prife die einwandfreie Verriegelung der Vollgurtkésten. Prife
die Befestigung der Elt-Gerdte (EDSK-B- SVK2-151/131 E und
Relaiskasten). Ist der Selbstschalter P 122 an der Hauptschalttafel
eingedrickt (Abb. 10)2 -

Elt-Funktionsprifung:

Schalte probeweise die Elt-Anlage fir starre SchuBwaffen mit
Sicherungsschalter am SKK 404-2 ein.

Die MG 151/20 missen durchladen und Schauzeichen weifles
Feld zeigen. Bei Betdtigung des B-Knopfes missen Waffen ab-
ziehen und Schauzeichen schwarzes Feld zeigen. MG 17 durch
nacheinander folgendes Driicken der Durchladeknopfe am
SKK 404-2 durchladen. (VerschluBkontrollampen missen auf-
leuchten.)

Bei Betétigung des Abzugshebels missen die MG 17 abziehen
und VerschluBkontrollampen erléschen.

Nach mehrmaligem Durchladen und Abziehen alle Waffen
durch anhaltendes Driicken des A- und B-Knopfes abziehen und
dabei gleichzeitig den Sicherungsschalter am SKK 404-2 auf
LAus” legen. (Waffen missen entspannt, Verschlisse vorn sein,
Schauzeichen schwarzes Feld zeigen, VerschluBkontrollampen
erldschen.)

Schalte probeweise Revi am Drehknopf ein und prife den Revi-
stecker auf Wackelkontakt an der Revisteckdose.

Prifung des ESK 2000 b-Einbaues:

Prife die Sicherung der Hohen- und Seitenjustierschrauben, die
Befestigung der Kamera auf dem TragfuB und den Anschluf3
des Winkelsteckers mit Drahtbigelsicherung an der Kamera.
Schalte Sicherungsschalter am SKK 404-2 ein und prijfe Funktion
der Kamera bei Betatigung des Abzugshebels. Der Filmtransport
kann auch am Probelaufschalter der ESK geprift werden.
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B. Bewegliche SchuBwaffen

1. Ausbau und Reinigung des MG 81 Z
Zur Wartung sind die Waffen grundsétzlich auszubauen. Die
einzelnen Teile der Waffen sind vorschriftsméBig zu zerlegen,
zu reinigen und mit ,Waffendl blav” zu élen.
Die Waffen sind grundsétzlich im gedlten Zustand zu beschieBen.
Alle Waffenteile sind auf Abnutzung und Bruch genauestens zu
untersuchen. Gebrochene und abgenutzte Teile sind durch neue
zu ersetzen.
Besonders sorgféltig sind die Schlofiteile und die SchlieBfeder
zu untersuchen.
Bei Beschadigungen des Hilsen- und Leergurtabfihrschlauches
ist dieser auszuwechseln.
Das Flugzeug ist nach herausgefallenen Hillsen und Leergurt-
gliedern zu untersuchen.
Fremdkérper im Flugzeug bedeuten Gefahr fir Flugzeug und
Besatzung!

2. Aligemeine Uberprifung der Funktion
Von Zeit zu Zeit ist der gesamte Waffeneinbau zu Uberprifen

und einer Wartung zu unterziehen.

Prife, ob:
Befestigungsschrauben der LG 81Z angezogen und gesichert

sind.

Ist Verriegelung der Waffe in Lafette in Ordnung?
Uberprife die Funktion des Einstellhebels for VE 46.
Ist Abschottung unbeschédigt und ist Befestigung der SchuB-

begrenzung nicht geldst2

Prife Befestigung des Vollgurtkastens, des Hilsensackes und des

Hulsen- und Leergurtabfihrschlauches.

Wartung der Waffen erfolgt nach D. (Luft) T. 6081.
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V. StandbeschuB3 und Justieren

1. Aufbocken, Ausrichten und Verzurren

a) Das Flugzeug ist unter Entlastung des Fahrwerkes in Schnell-
fluglage aufzubocken (ist bei angebautem Riustsatz M 1 z. Zt.
nicht méglich), d. h. die Motorléngsachsen sind in Waage zu
legen:

Arbeitsfolge:

Fahrwerkslaufrader mit Bremsklétzen festlegen.

Heberohr in die am Rumpfende vorgesehene und gekennzeich-
nete Offnung schieben.

Avufbockspindeln unter die gekennzeichneten Aufbockpfannen
an den Holmtrégern des Rumpfes stellen.

Mit mindestens 4 Mann auf beiden Seiten am Heberohr Rumpf-
ende hochheben (Gewicht etwa 400 kg).

Justierbock am Rumpfende unterschieben.

Heberohr mit Gewichten belasten und verzurren. Tragflachen
bzw. Motortréger durch verstellbare Stitzbdcke unterstitzen
(wodurch Schwankungen des Flugzeuges wéhrend des Justier-
vorganges vermieden werden).

Ziellinienprifer 5 in Ziellinienpriferrohr an Rumpfspitze stecken,
Flugzeug mittels Aufbockspindel- und Justierbock so ausrichten,
daB3 Wasserwaage am Ziellinienprifer einspielt und Fahrwerk
entlastet ist.

Ausrichten der Querlage -durch Auflegen einer Wasserwaage
mit Lineal auf die roten, rechts und links befindlichen hlnferen
Ristmarken der oberen Rumpfléngsgurte.

b) Ausrichten der Flugzeugléngsachse nach der Bodenlinie des
Schief3standes erfolgt durch Lote, die am Ziellinienpriferrohr und
in.der am Rumpfende angebrachten Ose einzuhéngen sind.
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2. FunktionsheschuB3

Vor Durchfihrung der Justierung ist mit allen Waffen ein kurzer
FunktionsbeschuB durchzufihren. Die Betédtigung der Waffen er-
folgt wie beim Schiefflug.

Es sind zuerst mit 2 bzw. 4 MG 17, anschlieBend mit den beiden
Rumpf-MG 151/20 und den Zusatzwaffen MG 151/20 mehrere Feuer-
stoBe abzugeben. Hierbei ist gleichzeitig die Funktion der Ver-
schluBkontrollampen auf dem Gerdtebrett zu prifen.

Die Verschlisse der Waffen missen nach jedem Feuerstof3 ge-
fangen werden (VerschluBkontrollampen beachten). Bei Stérungen
an den MG 151/20 ist unbedingt die selbsttétig einsetzende Durch-
ladung der betreffenden Waffe abzuwarten. Uber Stérungsursachen
innerhalb der Waffen und deren Behebung s. L. Dv. 111 und D. (Luft)
T. 6151 und Deckblétter.

3. Justieren

Justierung der starren SchuBwaffen erfolgt auf 500 m Visierschuf3
und 500 m Kreuzung.
a) Nach dem Ausrichten des Flugzeuges in Schnellfluglage und
Durchfihrung des Funktionsbeschusses Ziellinienprifer in das
Ziellinienpriferrohr einfihren.
Die fir 100 oder 50 m Standentfernung hergerichtete Anschuf3-
scheibe auf dem SchieBstand so einwinken, daf3 der im Ziellinien-
priferrohr der Rumpfspitze aufgenommene Ziellinienprifer auf
den Ziellinienpriferpunkt der AnschuBscheibe zeigt.
Drehe den Ziellinienprifer abwechselnd nach links — rechts oben
und unten und gleiche etwa dadurch entstehende Abweichungen
durch die aufzustellende Scheibe aus (vermitteln).
Priife und berichtige die Seite der Scheibe Uber die Lote, die am
Ziellinienprifer und in der am Rumpfende vorgesehenen Ose
eingehdngt werden.
Nachdem die AnschuBscheibe in Héhe und Seite ausgerichtet ist,
sind zundchst die vier MG 17 zu justieren.
Waffen zundchst mit Ziellinienprifer auf entsprechende Streu-
kreise einrichten.
f) Die genaue Festlegung (Justierung) erfolgt mit 21 Schuf3 Daver-
feuer je MG 17 und hat so zu erfolgen, daf} der mittlere Treff-
punkt im zugehorigen Trefferkreis liegt (entsprechend der Lage
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der mittleren Treffpunkte sind die Hoéhen- und Seitenjustier-
schrauben der Justierlager zu verstellen).

Merkwort: Eine Umdrehung der Hohen- bzw. Seitenjustier-
schrauben entspricht bei 100 m Standentfernung und
dem vorhandenen Lagerabstand 30 cm auf der An-
schuf3scheibe.

Nach den MG 17 sind die beiden Rumpf-MG 151/20 durch Ab-
gabe von Einzelschissen auf die entsprechenden Streukreise ein-
zurichten. (Achtung! Vorher Befestigungsschrauben der Laufhalte-
rung lésen.)

Die endgiltige Justierung erfolgt durch Abgabe von je 11 Schuf3
Daverfeuver. (Mit beiden Waffen gleichzeitig.) Der mittlere Treff-
punkt jeder Waffe muB in dem entsprechenden Streukreise
liegen.

Etwaige Abweichungen sind zu berichtigen. (Hierzu ist die an
der Rickseite des Justierlagers befindliche Feststellschraube mit
24er Rundschlissel zu l&sen und die Lagerschraube mit einem
8er Rundschlissel zu verstellen. Eine Umdrehung jeder der bei-
den durch Anschrift und Ringpfeil gekennzeichneten Lagerschrau-
ben entspricht bei 100 m Standentfernung einer Abweichung
von 20 cm auf der Anschuf3scheibe. Nach erfolgter Justierung ist
die Laufhalterung festzuziehen.

Das Revi C/12D ist mit Hilfe seiner Seiten- und Héhenjustier-
schraube so einzustelien, daf3 der Zielstachel des leuchtenden
Abkommens, die untere Spitze des Visierdreiecks auf der An-
schuf3scheibe berihrt.

Justierung der ESK 2000b erfolgt auf das Visierdreieck fir ESK-
Visierfernrohr der AnschieBscheibe durch Verstellen der Seiten-
und Héhenjustierschrauben.

Nach Beendigung der Justierung sind alle gelést gewesenen
Schrauben festzuziehen und zu sichern.

Die 4 MG 17 und 2 MG 151/20 kénnen ohne Dejustierung aus-
gebaut und ausgetauscht werden.

Zur Beachtung! Harte Landestéfe, Triebwerkserschitterungen
u. &. kénnen ein Lockern der Lagerungen zur
Folge haben, auch wenn mit den Waffen nicht
geschossen wurde. Die Justierung ist deshalb
von Zeit zu Zeit je nach Einsatz des Flugzeuges
zu Uberprifen.



4. FunktionsbeschuB der b lichen SchuBwaff
(MG 81Z in LG-81 Z/3 mit VE 46)

a) Flugzeug in Schnellfluglage (—1° Anstellwinkel der Flugzeug-
langsachse) so aufbocken, daf3 die MG 81 Z in den Kugelfang
zeigen.

b) Bringe je einen Vollgurt (700 SchuB) in die Vollgurtkésten ein.

Achte auf richtigen Sitz der Patronen im Gurt und richtige Lage

der Zwischenkeile.

Lege Vollgurte in Waffen ein.

Ziehe mit den Handgriffen Verschlisse nach hinten und schieBe

ie Waffe 150 bis 200 Schu.

Achte auf gleichméBige Funktion der Waffen und sichere die-

selben bei Unterbrechung des Schiefens.

f) Nimm nach beendetem Schiefen Gurte aus den Waffen und
prife, ob Laufe frei sind.

e o

2,

5. VE-Prifung

(Die Waffe ist in Justiervorrichtung festgelegt.

Das Flugzeug ist nach.Flugzeugléngsachse ausgewogen.

Die Waffe muf3 sich mindestens parallel zur Flugzeugléngsachse
(Hohenanschlagwinkel = 0° und darunter) richten lassen.

Ve-Einstellung muf3 gleich Null sein.

Der VE-Schlitten ist um 1° 30" zur Flugzeugléngsachse in Richtung
Leitwerk geneigt.) ’
a) Waffe parallel zur Flugzeugléngsachse ausrichten.
b) VE auf Null stellen.
c) Prifscheibe (Abb. 17) in 100 (50) m Entfernung aufstellen und
nach dem Loten ausrichten.
Haltepunkt der Visierlinie (Visierpunkt V 1) auf der Scheibe fest-
legen und mit V1 bezeichnen. (An sich kann V1 beliebige Lage
haben.)
e) VE auf 450 km/h einstellen.
f) Nevuen Visierpunkt ermitteln, der auf V 2 der Prifscheibe liegen
soll. Der neue Visierpunkt darf um 15 Minuten auswandern;
d. h. er muB auf einer 100-m-Scheibe in einem Kreis mit r = 44 cm
(50 m :r =22cm) um V2 der Prifscheibe als Mittelpunkt liegen.
Liegt der neue Visierpunkt auBBerhalb dieses Kreises, so liegt ein
Einbaufehler des VE-Schlittens vor und mu3 wie folgt berichtigt
werden.

d

9
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Hohenauswanderung: Lafettenkdrper 16sen und um Quer-
achse schwenken (Scheiben unterlegen), bis Visierlinie in den
Kreis zeigt.
Seitenauswanderung: Lafettenkdrper I6sen und um Hoch-
achse schwenken (Scheiben unterlegen), bis Visierlinie in den
Kreis zeigt.
h) Nach Berichtigung VE-Prifung wiederholen.
i) Beim Ausschwenken der Waffe muf3 die Visierlinie in Flugrich-
tung auswandern.
k) Nach VE-Prifung VE = 0 einstellen.
1) Uberprifen der SchuBsperre
Beim Abfahren des Laufabweisers muf3 der Ziellinienprifer im
Lauf der Waffe 25 cm (£ 5 cm) Uber halben Héhen- und Seiten-
ruderausschlag hinauszeigen.

6. Justieren der beweglichen SchuBwaffen
(400 m Visierschuf})

Stelle Scheibe ohne Kennzeichnung auf 100 oder 50 m so auf,
daf3 Waffe in Mitte Leitwerk zeigt.

e

b) Bringe Waffe mittels Ziellinienprifer in Waage (Libelle am Ziel-
linienprifer) und lege sie mittels Justierhalterung fest.
c) SchieBe mit linkem Lauf 20 und rechtem Lauf 21 Schuf3 Daver-

fever.

d) Prife, ob Laufe frei sind.

e) Lege den mittleren Treffpunkt der 41 Schisse fest. Bringe die auf
Papier oder Pappe vorbereitete Anschufischeibe (Abb. 18) auf
die beschossene Scheibe so auf, daB3 die Mitte des Trefferkreises
(mit Nadel durchstechen) auf den mittleren Treffpunkt zu liegen
‘kommt.

Richte Visiere auf die Zielmarke fir Visier ein.

Ist keine Justierhalterung vorhanden, so richte die Waffe wie
folgt ein:

Stelle vorbereitete AnschuBscheibe (Abb. 18) auf 100 oder 50 m
so auf, dal Waffen Mitte Leitwerk zeigen.

Bringe Waffen mittels Ziellinienprifer in Waage und richte die
AnschuBBscheibe so aus, daB Ziellinienprifer auf Zielkreuz fir
Ziellinienprifer zeigt.

7. Justieren des Riistsatzes M 1: 2 MG 151/20

siehe auch L. Dv. T. 2110 F und G/Wa. AnschuBBscheibe und Geschof3-
Flugbahnschaubild auch in dieser Vorschrift.
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¢ Rustsatz }‘ZA 1: 2 MG 151/20

a 4MG17
b 2 Rumpf-MG 151/20 d 1 MG 81
Abb. 1: Ubersicht; starre und bewegliche SchuBwaffen
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Om

00m

200m

300m

wom S00m

15t

=

———— MG 1T
=

| Visierlinie

=

P

—M511 =7

T
Miindungswaagerechte MG 77

v

"é

0 )
M5/151 77 Zg

Mindungswaagerechte MG 77

MG

1
Mindungswaagerechte MG 757/20 (Rumpf)

%0

20}

MG 757/20 (Riistsatz M1) —
T

%0

4MG17:
2 MG 151/20 (Rumpf):

MG 17 (obere):
MG 17 (untere):
MG 151/20 (Rumpf):

Justierung:

Visierschuf3 500 m, Kreuzung 500 m
Visierschuf3 500 m, Kreuzung 500 m
2 MG 151/20 (Rustsatz M 1): Visierschuf3 500 m, Kreuzung 500 m
1. Schnittpunkt der GeschoBflugbahn mit der Visierlinie bei 85 m, zweiter bei 500 m
1. Schnittpunkt der GeschoBflugbahn mit der Visierlinie bei 105 m, zweiter bei 500 m
1. Schnittpunkt der GeschoBflugbahn mit der Visierlinie bei 155 m, zweiter bei 500 m

Streubild (Seite) wegen geringen Seitenab-
standes der Waffen nicht gezeichnet! Ein
Zielvon1,2m Breite wird ab 0 m auf alle Ent-
fernungen von samtlichen Waffen erfafit.

MG 151/20 (Ristsatz): 1. Schnittpunkt der GeschoBflugbahn mit der Visierlinie bei 195 m, zweiter bei 500 m.

GroBte Hohen der GeschoBflugbahnen
Uber der Visierlinie:

Abb. 2: GeschoB-F

bei MG 17 (obere) = 60 cm, bei MG 17 (untere) = 56 cm
bei MG 151/20 (Rumpf) = 56 cm, bei MG 151 = 160 cm

bei MG 151/20 (Rustsatz M 1) = 45 cm, bei MG 151 = 172 cm.

livibnbnesh

bild Bf 110 G-2 bis G-4 (Hohe ohne Waffenstreuung gezeichnet)



Zeichenerklarung:

Mondungswaagerechte

—

SR 151(100) Streukreis der Geschofle

Visierdreieck fur Revi

Ziellinienpriferpunkt
Visierdreieck for

0_] .10

T 3 3 ESK-Visierfernrohr

B .| Abkirzungen:

‘\ s H = HéhenmaBl bis
3 s
+ o

-
| Symmetrieebene

Ziellinienpriferebene
1 Zielinienpriiferebene

= Seitenma is
105 ) 105 Waffen:
| 4 MG 17
2 MG 151720
2 MG 151/20 (Ristsatz M 1)
Justierung:

Symmetrieebene

obere MG 1
Visierschuf3 500 m, Kreuzung 500 m,
Visierschu3 500 m, Kreuzung 500 m,

o =
u = untere MG 17
Z = Zusatzbewaffnung MG 151/20
R
| Visierschu3 500 m, Kreuzung 500 m,
Munition:

= Rumpf-MG 151/20
sS-Patrone 7,9 mm
2 cm Spr.Gr.Patr. Ub 151
Bemerkung: 2 cm Spr.Gr.Patr. Ub 151
Bei Laufwechsel von MG 151/20 auf MG 151 nicht umjustieren!

Tafel der AnschuBmaBe 50 m und 100 m in cm:
Revi: Hohe = 98,5 cm, Seite = 0 cm.

Ho(100)

4+ 4D+

985

Hu [(100)
HR151(100)

Hz 151

205

- 485

16 16

Anschug. | MG17 | MG 7 | mg 451720 MG 151,20 gsk 2000 Bemerkung
entfernung | ) g L, s, | Hy | Se | He | S |Hohe| Seite
Om |485]|10(39|23|-20,5(10,5 [-48,5/16 | 33 | 2,5 | EinbaumaBe
50 m 79 | 9(70|21| 24 | 9 | -2 (14| 33 | 25
100m [105| 8|97|18| 62 | 8 | 40 [13| 33 | 2,5 | ob. Beispiel

Abb. 3: AnschuBscheibe Bf 110 G-2 bis G-4 fiir starre SchuBwaffen
T2110 G-2 u. G-4/Wa 3
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)
o))

626160
Waffe 1 (MG 17) h Kastenraum fir Waffe 4
Waffe 2 i Vordere Rumpfstirnwand
Waffe 3 k ESK 2000 b
Waffe 4 m ESK-Visierfernrohr §
Ausschnitt n Kanzelverteilerkasten KVK 17
Seitliche Fihr hi o PreBluf +
Kastenraum fir Waffe 3

Abb. 4: Einbau der 4 MG 17 und ESK 2000b



82932 b

a KvK17 e GuBlafette der Waffe 2 und 3
b Hintere Lagerung 17 f Versteifungsschiene
c Vordere Lagerung 17 g Hilsenableitung

d Stahllafette der Waffe 1 und 4
Abb. 5: Rumpfspitze vor Einsetzen der MG 17




a Sockel fir Revi C/12/D d Kontrollampen der Zusatz-MG 151
b EI((}K];O;-Z e SZKK 2 fir Rumpf-MG 151
c

Abb. 6: Elt-Bedienanlage im Fihrerraum
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Rumpf-MG 151/20
Schutzrohre

ollgurtkasten
ufihrschdchte
DSK-B 1

VK 2-151/131 E
Relaiskast

on
Rumpfbodenverkleidung
7KE2

a?2
b 2
c2
d 2
e2
0|
"
il
k B.
I Sl
S¢

m Sel

nopf

K442
Ibstschalter an Zusatzschalttafel

Abb. 7: Ubersicht der SchuBwaff I Rumpf-MG 151/20
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a Hintere Lagerung ¢ Beschla,
b Tréger d Schraubbolzen

Abb. 8: Hintere Lagerungen der MG 151/20
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Abb. 9: Rechter Vollgurtkasten fiir MG 151/20, gesffnet



a Hauptschalttafel b Selbstschalter P 122
Abb. 10: Selbstschalter P 122 fiir MG 151/20 im Beobachterraum
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a Gemeinsame Abfihrschéchte ; Trichter
Aofha Izen mit Spreizfed Steckbol.
verschluf}
Abb. 11: Hilsen- und Leergurtableitung mit eingehd Trichter
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a Hilsenableitung d Aufhéngebolzen des Trichters

b Gurtableitung e Trichter
c Sprelzfederverschlul) f Vorderer und hinterer Lafettentrdger
Abb. 12: Hilsen- und L bleitung, abgeklapy



Abb. 13: Ubersicht des MG 81Z



a Abfihrschacht c Metallschlauch
b Gemeinsame Leerbehdlter d Vollgurt 17/81

Abb. 14: Munitionszufihrung des MG 81Z
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a Avufhingebigel fir Hilsensack e Reifiverschluf zur Entnahme der
b Hilsen- und Leergurtabfihrschlauch Holsen und Leergurtglieder

c Hulsensack f Selbstschalter P 122

d Vollgurtkasten

Abb. 15: Vollgurik mit Hil




a Hoéhendrehpunkt e Kreiskorn
b Seitgndre.hpuqki f %ie!sfq,cfxel
bel g Ei

c Verr bel fir Ve 46
d LG 8173

Abb. 16: Lagerung LG 81 Z/3
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Tafel der MaBe:

56

Scheibenentfernung

Héhe des Visierpunktes Vs

Radius des Toleranzkreises

0 0 0
50 28 22
100 56 4h

Abb. 17: VE-Prifscheibe fir MG 81Z in LG 81 Z/3 in Bf 110 B-Stand




Waffe: Justierung: Munition:

MG 81Z Visierschuf3 400 m Patrone sS 7,9 mm
Tafel der AnschuBmaBe 50 und 100 m in cm:
entermang | "4 E | P | emerians

0 0 0 10 7-7
50 22 25,5 10 7-7
100 @ 51 10 7-7 ob. Beispiel

Abb. 18: AnschuBscheibe fiir MG 81Z in LG 81 Z/3 mit VE 46 B
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Yermerk Bei eingebautem MG-FF statt MG 151 im Rumpf ist am Verteiter P 100

die Leitung 68P on Kiemme 3, von der Leitung 8P die graue Ader
an Klemme 10 und die blaue Ader an Klemme |, von w Leilung 5P
die rote Ader an Klemme 7 zu legen. Bei Flugzeugen ohne Rur

ist die Leitung 71P an die Klemme 5 des Verteilers F153 onsaem
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Abb, 21: Anlageschaltplan fir Zusatzbewaffaung (2 MG 151)
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